
返回如何包裝內容

請依照以下指引包裝您透過FedEx Express® 網絡

運送的電池貨件及產品包含電池的貨物，以確

保運送的安全。

包裝電池貨件



根據 49CFR§173.159 及USG-11，如電池及其外部包

裝簡單地標識為“防滲漏” 或 “防滲漏電池”，將會

被IATA (USG-11)界定為毋須遵循規定的一種防滲漏

濕電儲電電池。而此電池 亦必須符合特別條文 

A67的規定，才毋須遵循規定，即不需要附上寄件

人的聲明書。

FedEx Express深明保障貨件運送過程的安全是非

常重要的。充電電池貨件或產品包含充電電池

火。一旦  

起火，將難以撲救， 物質。 

依照下列指引及遵守當地、州和聯邦法例監管 

對有關貨件的包裝、標示及標籤，您也可以為 

貨件安全及準時抵達目的地出一分力。 FedEx 
Express 嚴格遵循國際運輸協會(IATA) 及國際民 

航組織 (ICAO) 的規定。

 

濕電電池或濕電池組為典型內含腐蝕性酸性或鹼

性物質的充電電池，屬於第 8類 — 腐蝕性密閉式

電池貨件。 濕電池常用於汽車、多用途系統、不

受干擾能源系統及工業機器。此類產品必須正確

識別、分類、包裝、標示及標籤。此外，包裝上

必須附有由合資格的寄件人填妥並簽署的寄件人

聲明書。

 

 
• UN 2794: 濕電池，內含酸性物質(電力儲存)

• UN 2800: 濕電池(電力儲存)

• UN 2795: 濕電池，內含鹼性物質(電力儲存)

• UN 2800: 濕電池，防滲漏

 

 
•  包裝濕電池於容器內，包括設有抗酸性/鹼性

防漏內層的金屬容器，密封以防止泄漏。

•  緊緊固定電池於容器內，並確保內含物質開口

的位置正確，以免短路或電池過熱。

•  把多個電池逐一排列，並使用非導電物料 

隔開。

• 將產品裝入堅固的外包裝盒內。
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預備充電電池貨件

運送濕電池

濕電池的UN 編號及正確貨運名稱

一般濕電池包裝指南

運送防滲漏的濕電池

非導電物料間隔

密封的抗酸性/鹼性
防漏內層

多個電池

堅固的外包裝盒

的貨物在某些環境下可能會過熱而着

且或釋出腐蝕性

乾電池為密封、無氣孔電池，用於電筒或小型電

器。它們通常內含鋅鹽及其他固體或內含多種混

合金屬。這些電池包括不可重複充電的鹼性電池

和以鎳金屬氫化物及鎳鎘製成的可重複充電電池

。部份乾電池屬第4類 —  浸濕時為危險品或第

 8類 — 腐蝕性的密閉式電池貨件，並必須正確識

別、分類、包裝、標示及標籤。

UN 

• UN 3028: 乾電池，內含固體氫氧化鉀

• UN 3292: 電池，內含鈉

乾電池的 編號及正確貨運名稱

運送乾電池



http://www.fedex.com/hk
http://www.faa.gov/other_visit/aviation_industry/airline_operators/airline_safety/safo/
http://www.faa.gov/other_visit/aviation_industry/airline_operators/airline_safety/safo/
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