
バッテリーの梱包

お客様が発送されるバッテリーおよび 

バッテリー内蔵機器を安全にお届けするために 

このガイドをお役立てください。
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梱包の基本要件 
•  電解液が外部に漏洩しないよう耐酸性／ 

耐アルカリ性の裏打ちを施した密閉容器 

（含金属容器）に包装してください。

•  ショートや過熱を防止するため、バッテリー

のふたをしっかり締め、注入口および通気孔

が上向きになるようにしてください。

•  複数のバッテリーを発送される場合には、 

非導電性の仕切りを挟み、個々のバッテリーを 

横に並べて収納してください。

• 内容物を頑丈な外装容器入れてください。

防漏型液体バッテリーの輸送

米国規則（CFR）第49号第173.159項および 

IATAアメリカ政府例外規定（USG-11）に準拠 

した防漏型液体蓄電池は、バッテリーおよび 

外装容器に「NONSPILLABLE（防漏型）」また 

は「NONSPILLABLE BATTERY（防漏型蓄電池）」 

と消えないように明記し、かつバッテリー 

自体が特別規定A67（危険品申告書不要） 

の規制免除扱いの条件を満たしている場合 

には、規制対象外と見なすことができます。

充電された電池の発送準備

フェデックスでは、バッテリー輸送の安全性を

確保することが重要であると認識しています。

充電されたバッテリーならびにバッテリー内蔵

機器は一定の条件下で過度に加熱して発火する

ことがあり、そのような場合には消火が困難な

ケースがあります。また、バッテリーによって

は腐食性の液体を含むものがあります。

お荷物を安全かつ時間通りにお届けするため

に、このガイドをご参照いただくとともに、 

関連する地方、州および国の法律に準拠した 

お荷物の梱包、マーキング、ラベル貼付をお願い 

します。なおフェデックスは、国際航空運送 

協会（IATA）、国際民間航空機関（ICAO）、 

ならびに各国の規制を遵守しています。

液体バッテリーの輸送

液体バッテリー（組電池）もしくはセル（単 

電池）には通常、腐食性の酸やアルカリが含まれ 

ているため、国連勧告のクラス8（腐食性物質） 

の危険物に指定されています。液体バッテリー

は、自動車や汎用システムから、無停電電源 

装置、工業機械まで幅広く使用されており、 

当該貨物のご発送にあたっては、正確な特定、

分類、梱包、マーキング、ラベル貼付に加えて、 

取り扱いトレーニングを受講した荷送人様 

の署名入り危険品申告書をご用意いただく必要

があります。 

国連番号および正式輸送品目名 
•  UN 2794: Batteries, wet,  with acid  

(electric storage) 
液体バッテリー、硫酸電解液入り（蓄電）

•  UN 2800: Batteries, wet (electric storage) 
液体バッテリー（蓄電）

•  UN 2795: Batteries, wet,  with alkali  
(electric storage) 
液体バッテリー、アルカリ電解液入り（蓄電）

•  UN 2800: Batteries, wet, nonspillable 
液体バッテリー、防漏型
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リチウム電池は、携帯電話、ノートパソコン、 

携帯情報端末（PDA）、腕時計、カメラおよび子供 

用玩具のような機器によく使用されています。 

リチウム電池ならびに充電されたバッテリー内蔵

機器は一定の条件下で過度に加熱して発火する 

おそれがあり、その場合には消火が困難なケースが 

あります。リチウム電池には、再充電不能の一次

電池であるリチウムメタル電池と充電式の 

リチウムイオン電池の2つのタイプがあります。

リチウム電池の輸送リチウム電池の輸送

リチウムイオン電池単体

•  UN 3481: Lithium ion batteries packed with equipment 
機器と同梱されているリチウムイオン電池

•  UN 3481: Lithium ion batteries contained in equipment 
機器に組み込まれているリチウムイオン電池

•  UN 3090: Lithium metal batteries 
リチウムメタル電池単体

•  UN 3091: Lithium metal batteries packed with equipment
機器と同梱されているリチウムメタル電池

•  UN 3091: Lithium metal batteries contained in equipment
機器に組み込まれているリチウムメタル電池

IATA危険物規則書 包装基準968セクションIお 

よびIIに準拠して用意されたリチウムメタル電池 

（再充電不能な一時電池）単体（UN3090）は、 

輸送前にフェデックスによる事前承認が必要と 

なります。 承認手続きに関する詳細は、弊社 

ホームページ（fedex.com/jp）の「リチウム電池 

の発送手順」をご参照ください。

リチウムバッテリーの搭載に関する米連邦航空局 

（FAA）の航空会社向け安全警告2010（SAFO）に

準拠するため、フェデックスでは、アクセシブ

ル危険品（主危険性および副次危険性）とみな

される物品を含む貨物にリチウムバッテリーが

同梱されている場合、または同物品とともにリ

チウムバッテリーがオーバーパック（1つの取り

扱いユニットにまとめて収納）されている場

合、これらの運送をお引き受けできません。ア

クセシブル危険品とは、クラス1、2.1、もしくは

国連番号および正式輸送品目名

•  UN 3480: Lithium ion batteries 

詰められている可能性があります。これらには、

再充電不能なアルカリ乾電池及び充電可能なニ

ッケル水素電池及びニッケルカドミウム電池が

含まれます。乾電池の中には、国連勧告のクラ

ス4（水反応可燃性物質）もしくはクラス8（腐

食性物質）の危険物に指定されるものもあり、

そのような乾電池は正確な特定、分類、梱包、

マーキング、ラベル貼付が必要となります。

国連番号および正式輸送品目名

•  UN 3028: Batteries, dry, containing potassium  
hydroxide, solid 
固体水酸化カリウムを含む乾電池

•  UN 3292: Batteries, containing sodium 
ナトリウムを含む電池

梱包の基本要件

•  複数の乾電池、もしくは乾電池のパッケージを

発送される場合には、仕切りを挟み個々の電池

を横に並べて収納してください。

•  電池と一緒に電子機器を発送される場合には、

電池を機器に内蔵した状態にしてください。

•  輸送中に梱包の中で動かないように、しっかり

と固定し緩衝材で隙間を埋めるようにしてくだ

さい。

•  内容物を頑丈な外装容器入れてください。
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乾電池の輸送

乾電池は懐中電灯や小型電化製品などに使われ

安全弁がない密閉された電池です。塩化亜

および他の固形物質を含み、他の金属が一緒に

http://www.fedex.com/jp
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